
Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı4 

H O3 K      PULS TEKNIĞI     Puls özelliklerinin ölçümü G01  R; bir elektrik 
girişi olan mekanik sayaçlar G  06 M; genelde bilgi depolama aletleri G  11;elektrik 
analog depolarında örnek-ve-tut düzenleri G  11 C 27/02;puls üretimi için kontak 
yapan ve kontak ayıran şalterlerin yapımı, örneğin, yürüyen mıknatıs kullanarak H  
01 H; elektrik enerjisinin  statik dönüşümü H  02  M; şaltersiz yöntem ile  çalışan 
aktif elemanlar ihtiva eden devreler ile osilasyon üretimi H  03  C,  H 04  L;puls 

sayarlı diskriminatör devreler H 03  D; jeneratörlerin otomatik kontrolu H  03  
L;uygunsuz ya da belirlenmemiş tipte jeneratör söz konusu olduğu takdirde 
jeneratörlerin işletilmesi, senkronizasyonu  ya da dengelenmesi H  03  L; genelde 
kodlama, kod çözme ya da kod dönüştürme H 03  M  (4) 

Notlar: 

(1)           Bu alt sınıf şunları kapsar: 

                   - yöntemler, devreler, aletler ya da üretim, sayım, büyütme, 
şekillendirme, modülasyon, demodülasyon ya da başka şekillde 
manipülasyon sinyalleri için kesikli ya da kaydırmallı bir şekilde çalışan 
aktif eleman kullanan aletler; 

                   - kontak yapma ve kontak kesmi işlevine katılmayan elektronik 
kaydırma 

                   - elektrik pulslarını kullanan lojik (mantık) devreleri. 

(2)   Bu altsınıfta, aşağıdaki ifadeler gösterildikleri anlamda kullanılmaktadır: 

                - “aktif eleman ” giriş enerjisinin bir osilasyon  ya da kesikli bir enerji 

akımına   dönüştürülmesinin kontrolunu uygular. 

(3) Bu alt sınıfta, bir patent belgesinin talebi, belirli bir devre elemanına özgü 
olmadığı yerde, belge, elemanın tanımlanan düzenleme içinde kullanılan 
elemanlara göre sınıflandırılır. [6] 

  

Altsınıf Indeksi 

PULSLARIN ÜRETIMI 

                Devreler; sınırlı eğimli ya da 

                ya da kademeli parçalar                                                                         
3/00;  4/00 



SINÜS DALGALARINDAN PULS 

ÜRETIMI  
                                                                                                                           12/00 

PULSLARIN SAYIM DIŞINDA 

MANIPÜLASYONU 

                Modülasyon;demodülasyon; 

                transfer                                                                                                  
7/00; 9/00;  11/00 

                
Diğer                                                                                                                     
5/00,  6/00 

PULS SAYAÇLARI, FREKANS BÖLÜCÜLER 

                Sayım zincirli;entegrasyonlu; kapalı bir devreli; 

                çok kararlı 

elemanlar                                                                                             23/00;  25/00;  
27/00;  29/00 

                Detaylar                                                                                                 
21/00 

ÖZEL UYGULAMALAR 

                Elektronik kaydırma;lojik devreler                                                        
17/00;   

  

3/00                                        Elektrik pulslarının üretimi için 
devreler; Tek kararlı, iki kararlı ya da çok kararlı devreler  (4/00  
grubu öncelik taşır;dijitial bilgisayarlar için G  06  F  1/025) [5] 

3/01 .                      Detaylar  [3] 

3/011 . .                                  Fiziksel değerlerin değişikliklerini 
dengelemek için jeneratör modifikasyonu, örneğin, voltaj, ısı  [6] 



3/012 . .                                  Tepki zamanını iyileştirmek ya da enerji 
tüketimini azaltmak için jeneratör modifikasyonu  [6] 

3/013 . .   Gürültülü ya da enterferanslı çalışmayı önlemek için jeneratör 
modifikasyonu  [6] 

3/014 . .   Osilasyonların başlamasını garantilemek için jeneratör 
modifikasyonu 

3/015 . .                  Enerji değişmesini sağlamak için jeneratör 
modifikasyonu [6] 

3/017 . .                                  Pulsların genişliğinin  ya da kapasite 
çevriminin ayarı (puls genişliği modülasyonu 7/08) [3] 

3/02 .                                      Devre tipi ya da puls üretimi için  

kullanılan yöntemler ile nitelenen jeneratörler (3/64  ilâ  3/84 grupları 
öncelik taşır) 

3/021 . .                                  Aktif eleman olarak birden fazla eleman 
tipi ya da yöntemi kullanmak sureti ile, örneğin, BIMOS, IGBT gibi 
kompozit aletler  [6] 

3/023 . .                                  iç ya da dış pozitif geri beslemeli 
diferansiyel amplifikatörler ya da komparatorlar kullanmak sureti ile  
[3] 

3/0231 . . .              Kararsız devreler  [6] 

3/0232  . . . Tek kararlı devreler [6] 

3/0233 . . .              Iki kararlı devreler 

3/0234 . . .              Çok kararlı devreler  [6] 

3/027 . . Iç  ya da dış pozitif geri beslemeli lojik devrelerin kullanılması ile  [3] 

3/03  . . .                 Kararsız devreler 

3/033  . . .               Tek kararlı devreler  [3] 

3/037  . . .               Iki kararlı devreler [3] 

3/38 . . .  Çok kararlı devreler  [6] 



3/04 . .                                    aktif elamanlar olarak pozitif geri 
beslemeli vakum tüpleri kullanmak sureti ile (3/023,  3/027 grupları 
öncelik taşır) 

3/05 . . .  geri besleme için bir transformatörden başka yöntemler kullanmak 
sureti ile 

3/06 . . . .                                birinin girişi diğerinin çıkışından 
alınacak şekilde akuple edilmiş en az iki tüp kullanmak   sureti ile, 
örneğin, çoklu vibratör 

3/08 . . . . .              Kararsız 

3/09 . . . . .              Çıkışın dengelenmesi  [2] 

3/10 . . . . .              Tek kararlı 

3/12  . . . . .             Iki kararlı 

3/13 . . . . .              Histerizli iki kararlı, örneğin, Schmitt tetiği  [6] 

3/14 . . . . .              Çoklu kararlı 

3/15 .                                      (3/13 grubuna transfer edildi) 

3/16  . . . Geri besleme için bir transformatör kullanılarak, örneğin, doygunlaşabilir 

göbek ile engelleyici osilatör 

3/22  . . . .               Genlik karşılaştırması için özellikle uyarılmış, yani, 
Multiar 

3/26 . .     aktif karakter olarak içi  ya da dış geri beslemeli bipolar transisstörler 

kullanmak koşulu ile  (3/023, 3/027 öncelik taşır) [ 2 ] 

3/28 . . .                   geri besleme için bir transformatörden başka 
yöntemler kullanmak sureti ile 

3/281 . . .                 birinin girişi diğerinin çıkışından alınacak şekilde 
akuple edilmiş en az iki transistör kullanmak sureti ile örneğin,çoklu 
vibratör 

3/282  . . . . . .  kararsız 

3/283  . . . . . çıkışın dengelenmesi  [2] 



3/284 . . . . .   tek kararlı 

3/286 . . . . .             iki kararlı [3] 

3/287 . . . . .             geri besleme devresinde ek transistörler 
kullanmak sureti ile  (3/289 grubu öncelik taşır) [3] 

3/288 . . . . .             giriş devresinde ek transistörler kullanmak sureti 
ile (3/289 öncelik taşır) [3] 

3/2885 . . . . .  Diferansiyel bir konfigürasyona sahip giriş devresi [5] 

3/289  . . . . .            efendi - köle tipin [3] (master - slave type) 

3/2893 . . . . .  histerizli iki kararlı, örneğin, Schmitt tetiği  [6] 

3/2897  . . . . . . Diferansiyel konfigirürasyonlu girdi devresi ile  [6] 

3/29  . . . . . .            çoklu kararlı 

3/295                       (3/2893 grubuna transfer edildi) 

3/297                       (3/2897 grubuna transfer edildi) 

3/30  . . .                  geri besleme için bir transformatör kullanan, 
örneğin, engelleme osilatörü 

3/313 . .                   aktif eleman olarak iki elektrotlu, bir ya da iki 
potansiyel - sıçrama bariyerli ve negatif bir direnç özelliği veren yarı 

iletken aletler kullanmak sureti ile [3] 

3/315 . . .                 tünel elektrotları olan aletler 

3/33 . .                     aktif eleman olarak delik depolama ya da artırıcı 
etki sergileyen yarı iletken aletler kullanmak  sureti ile 

3/335 . .     aktif eleman olarak birden fazla elektrotlu ve çığ etkisi 
sergileyen yarı iletken aletler [3] 

3/35 . .                     aktif eleman olarak birden fazla PN jonksiyonlu 
ya da aynı iletken bölgeye birden fazla elektrot bağlı olan bipolar yarı 
iletken aletler kullanılmak sureti ile (3/023, 3/027  öncelik taşır) 

3/351  . . .                tek joksiyonlu transistörler olan aletler (3/352 
öncelik taşır) [3] 



3/352 . . .                 tiristör olan aletler [3] 

3/3525 . . . .             Anot geçit trisitörü ya da programlanabilir tek 
jonksiyonlu transistörler [6] 

3/353 . .                   aktif eleman olarak iç ve dış pozitif geri beslemeli 
alan-etki transistörleri kullanmak sureti ile (3/023, 3/027 öncelik taşır) 
[2,3] 

3/354 . . .                 Kararsız devreler [3] 

3/355 . . .                 Tek kararlı devreler[3] 

3/356 . . .                 Iki kararlı devreler [3] 

3/3562  . . .              Efendi - köle tipinin [6] (master - slave type) 

3/3565 . . . .             Histerizli iki kararlı, örneğin, Schmitt tetiği [6] 

3/3568  . . .              Çoklu kararlı devreler [6] 

3/357  . .                  aktif eleman olarak kitle negatif  dirençli aletler 
kullanılmak  sureti ile örneğin, Gunn - etki aletleri [2] 

3/36   . .                   aktif eleman olarak, başka şekilde kapsanmayan 

yarı iletkenler  [2] 

3/37 . .                     aktif eleman olarak gaz - dolgu tüpleri kullanmak 
sureti ile örneğin, kararsız tetik devreleri (3/55 grubu öncelik taşır) 

3/38 . .                     aktif eleman olarak süper iletken aletler 
kullanmak sureti ile [3] 

3/40 . .                     aktif eleman olarak elektromekanik piller 
kullanmak sureti ile 

3/42 . .                     aktif eleman olarak opto-elektronik aletler 
kullanmak sureti ile, yani, ışık-yayan ve foto elektrikaletler, 
elektriksel ya da optik olarak akuple 

3/43 . .                     aktif eleman olarak ışın defleksiyon tüpleri 
kullanmak sureti ile 

3/45 . .                     aktif eleman olarak doğrusal olmayan ya da 
bielektrik aletler kullanmak sureti ile 



3/47 . . .                   parametron olan aletler 

3/49 . . .                   ferro - rezonans olan aletler 

3/51 . . .                   çok - apertürlü manyetik göbekler olan aletler, 
örneğin, transflüksörler 

3/53 . .                     dış bir sinayal ile kontrol edilen ve pozitif geri 
beslem ile birlikte çalışmayan bir kaydırma aleti ile kontrollu yük 
aracılığı ile deşarj olan bir enerji-toplama elemanı kullanmak sureti ile 
(3/335 öncelik taşır) 

3/537 . . .                 bir kıvılcım açıklığı olan kaydırma aleti [3] 

3/543  . . .                bir vakum tüpü olan kaydırma aleti [3] 

3/55 . . .                   bir kontrol elektrotu bulunan bir gaz - dolgu tüpü 
olan kaydırma aleti 

3/57 . . .                   yarı iletken olan kaydırma aleti 

3/59 . .                     galvano-manyetik aletler kullanmak sureti ile, 

örneğin, Hall - etki aletleri [2] 

3/64 .                       Puls zinciri üreten jeneratörler, yani, sonlu puls 
sekansları 

3/66 . .                     bir jeneratörün çıkışını kesmek sureti ile 

3/70 . . .                   eşit olan bir zincirin bitişik bütün pulsları arasında 
zaman aralıkları 

3/72 . .                     zincirlerin değişken tekrarlama hızı için yöntemler 
ile 

3/78 .                       Ön tespitli bir düzene sahip tek bir puls zinciri 
üreten, örneğin, öntespitli bir sayı 

3/80 .                       Sinozoidal osilasyonlar zinciri üreten (kesme 
sureti ile H 03 C, H04 L) 

3/84 .                       Bir parametrenin öntespitli istatistiksel dağıtımına 
sahip pulslar üretken, örneğin, rasgele puls jeneratörleri[2] 

3/86 .                       Geciktirme hatlara vasıtası ile ve önceki 

altgruplarda kapsanmayan pulslar üreten [2] 



  

4/00                         Temel olarak bir sonlu eğime ya da kademeli 
bölümlere sahip olan pulslar üreten(yansıtılan dalga formalarında 
ikmal voltajı üretimi H 04 N 3/18) 

4/02 .                       kademeli bölümleri olan, örneğin, merdivenli 
dalga formu 

4/04 .                       Parabolik şekli olan 

4/06 .                       Üçgen şekli olan 

4/08 . .                     testere dişi şekli olan 

4/10  . . .                  aktif elemanlar olarak yalnız vakum tüpleri 
kullanan 

4/12 . . . .                 Burada testere dişli voltaj bir kondansatör 
üzerinde üretilir 

4/14 . . . . .               birinin giriş diğerinin çıkışından elde edilecek 

şekilde akuple edilmiş iki tüp kullanan, örneğin, çoklu vibratör 

4/16 . . . . .               bir transformatör aracılığı ile pozitif geri 
beslemeli bir tek tüp kullanan, örneğin, engelleyici osilatör 

4/18 . . . . .               iki elektrodu arasında negtif direnç sergileyen bir 
tek tup kullanan, örneğin, transitron, dinatron 

4/20 . . . . .               kondansatör vasıtası ile negatif geri beslemeli bir 
tüp kullanan, örneğin, Miller entegratörü 

4/22 . . . . . . .   Transitron ile  kombine, örneğin, fantastron, sanatron 

4/24  . . . . . .   Özyükleme jeneratörleri 

4/26  . . . .                Bir endüktör vasıtası ile içinde bir testere dişi 
akım üretir 

4/28 . . . . . .             kaydırma aleti olarak çalışan bir tüp kullanan [3] 

4/32 . . . . . .             tahrik pulslarını üretme için yöntemler ile birleşik 

4/34  . . . . . . . Bir transformatör aracılığı ile pozitif geri beslemeli bir 
tek tüp kullanan 



4/36 . . . . . . iki elektrodu arasında negatif direnç sergileyen bir tek tüp 
kullanan, örneğin, transitron, dinatron 

4/38  . . . . . .   Miller entegratör ile birleşik 

4/39 . . . . . .             bir amplifikatör olarak çalışan bir tüp kullanan [3] 

4/41 . . . . . .             bir kondansatör vasıtası ile negatif geri beslemeli, 
örneğin, Miller entergratörü [3]   

4/43  . . . . .              tahrik pulslarını üretmek için yöntemler ile 
birleşik [3] 

4/48  . . .                  aktif elemanlar olarak yarı iletken aletler kullanan 
(4/787 ilâ 4/84 grupları öncelik  taşır) 

4/50  . . . .                Içinde bir kondansatör üzerinde tester dişli voltaj 
üretilir 

4/501 . . . . .             kondansatör üzerinde voltaj genliği ile tespit 

edilen resim başı döneminin başlama noktası, örneğin, bir komparator 
vasıtası ile [6] 

4/502 . . . . .             değişmez akım kaynağından şarj edilen 
kondansatör [6] 

4/52 . . . . .               her birinin girişi diğerinin çıkışından elde  
edilecek şekilde akuple olan iki yarı iletken alet kullanan, örneğin, 
çoklu vibratör 

4/54 . . . .                 bir transformatör vasıtası ile pozitif geri beslemeli 
bir tek yarı iletken bir alet kullanan, örneğin, engelleme osilatörü 

4/56 . . . . .               bir kondansatör vasıtası ile negatif geri beslemeli 
yarı iletken bir alet kullanan, örneğin, Miller entegratörü 

4/58 . . . . .               Özyükleme jeneratörleri 

4/60  . . . .                Bir endüktör vasıtası ile içinde testere dişli bir 

akım üretilir. 

4/62 . . . . .               bir kaydırma aleti olarak çalışan yarı iletken bir 
alet kullanan [3] 

4/64 . . . . .               tahrik pulsları üretme için yöntemler ile birleşik 



4/66 . . . . . .             pozitif geri beslemeli bir tek alet kullanan, 
örneğin, engelleme osilatörü 

4/68 . . . . . . .           Çevrimin resim başı parçası sırasında kaydırma 
aleti işlevi   yapan jeneratörler 

4/69 . . . . .               bir amplifikatör olarak çalışan yarı iletken bir alet 
kullanann [3] 

4/71 . . . . .               bir kondansatör aracılığı ile negatif geri beslemeli, 
örneğin, Miller entegratörü [3] 

4/72 . . . .                 tahrik pulsları üretmi için yöntemler ile birleşik 

4/787 . . .                 aktif elemanlar olarak iki elektrotlu ve negatif bir 
direnç özeliği gösteren yarı  iletken aletler kullanan [2] 

4/793 . . . .               Tünel diyotları kullanan [2] 

4/80 . . .                   aktif elemanlar olarak çok katlı diyotlar kullanan 

4/83 . . .                   Aktif eleman olarak ikiden fazla PN jonksiyonlu 

ya da üçten fazla elektrotlu ya da aynı iletken bölgeye bağlı birden 
fazla elektrotlu yarı iletken aletler kullanan [2] 

4/84 . . . .                 Çevrimin resim başı parçası sırasında yarı iletken 
alet işlevi yapan jeneratörler 

4/86 . . .                   aktif eleman olarak gaz - dolgu tüpleri kullanan 

4/88 . . .                   aktif eleman olarak elektrokimyasal piller 
kullanan 

4/90 . . .                   Rampanın doğrusallaştırılması (puls sloplarının 
modifiye edilmesi 6/04; televizyon alıcıları için tarama düzeltmesi H 
04 N3/16);Pulsların senkronu (resimli iletişim sistemlerinde H/04 N 
1/36, 5/04; renk senkronu H 04 N 9/44) [2] 

4/92 .                       Sinüzoidin bir bölümünü ihtiva eden dalga 

formuna sahip olan (sünizoudal osilasyonlar üreten H 03 B) [2] 

4/94 .                       Trapezoid şekli olan [2] 

5/00                         Bu altsınıftaki diğer ana gruplardan birinde 
kapsanmayan manipülasyon pulsları(rejeneratif hareketli devreler 



3/00, 4/00; doğrusal olmayann manyetik ya da elektrik aletleri 
kullanmak sureti ile 3/45) 

Not 

                                Bu grupta, giriş sinyalleri puls tipidir, [3] 

5/003 .                     DC seviyesini değiştirme (televizyon sinyalleri H 
04 N 3/00) [6] 

5/007 . .                   baz çizgisi dengelemesi (eşikleme 5/08) [6] 

5/01 .                       Şekillendirme pulsları (sese ya da enterferansa 
karşı diskriminasyon 5/125) 

5/02 . .                     büyültme ile (5/04 öncelik taşır; genelde geniş-
bantlı amplifikatör H 03 F) 

5/04 . .                     süre artırımı ile; süre azaltmak ile 

5/05 . . .                   saat sinyalleri ya da diğer zaman ile ilgili 
sinyalleri kullanmak sureti ile [3] 

5/06 . . .                   geciktirme hatları ya da diğer analog geciktirme 
elemanları kullanmak sureti ile [3] 

5/07 . . .                   rezonans devrelerin kullanılması ile [3] 

5/08 . .                     kısıtlama ile, eşikleme ile, dilimleme ile, yani, 
kısıtlama ile dilimlemenin birleştirilmesi (5/07 öncelik taşır; bir pulsu 
diğeri ile karşılaştırma 5/22; kaydırma için tespit edilmiş bir eşik 
sağlama 17/30) [3] 

5/12 . .                     dikleşen kenar ya da arka kenarlar ile 

5/125 .                     Ayırma pulsları (ölçen ya da gösteren G 01 R 
19/00, 23/00, 25/00, 29/00; televizyon sistemlerinde senkronize 
sinyallerinin ayrımı H 04 N 5/08) [6] 

5/1252  . .                Gürültü ya da enterferansı bastırma ya da 
sınırlama (özellikle transmisyon sistemleri için uyarlanmış H 04 B 

15/00, H 04 L 25/08) [6] 

5/1254 . . .               Özellikle şalter kutusunda üretilen pulslar için 
uyarlanmış, yani, sıçramaya karşı aletler (elektronik kronometreler 
için sıçrama ayrım devreleri G 04 G 5/00) [6] 



5/13 .                       Bir tek çıkışı olan ve giriş sinyallerini istenen 
zaman aralıklarında verilen pulslara dönüştüren düzenler 

5/135 . .                   zaman referans sinyalleri kullanmak sureti ile, 
örneğin, saat sinyalleri [3] 

 


